
Ficha de datos del producto
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rectificadora inalámbrica

PRO GGS 18V-23 PLC

Rectificadora inalámbrica con rendimiento similar al de una
herramienta con cable

Los datos más importantes
Voltaje de la batería 18 V

Velocidad en vacío 23,500 rpm

Portaherramientas Boquilla de
sujeción

Número de pedido 0 601 229 200

Datos técnicos
Datos adicionales
Voltaje de la batería 18 V

Velocidad en vacío 23,500 rpm

Portaherramientas Boquilla de sujeción

Peso sin batería 1.4 kg

Información de ruido/
vibración
Lijado de superficies (desbastar con lija de 50
mm de diámetro)
Valor de vibraciones generadas ah 5.6 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²
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Ventajas:
■ Otro nivel de potencia, equivalente a 1000 W: más potente

que las rectificadoras estándar con cable gracias al motor
Brushless sin escobillas de carbón de alta potencia

■ Control completo de la herramienta: con Drop y KickBack
Control, frenado e interruptor PROtection disponible

■ Máxima comodidad: Gracias a la preparación de
conectividad y a la superficie reducida de agarre para un
manejo sencillo

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/
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