Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construccion y la industria

Taladro percutor atornillador

PRO GSB 550

Datos técnicos

Datos adicionales

Innovacién paratu vida

Nuevo GSB 550 para la gama Bosch Professional centrada
en el mercado RLA

Los datos mas importantes

Potencia absorbida 550 W
Diametro de perforacion en mamposteria 13 mm
Diametro de perforacion en madera 25 mm

Numero de pedido 0601 1B6 0G0

Informacion de ruido/
vibracion

Taladrar en metal

Potencia absorbida 550 W
Voltaje, eléctrico 127V
Velocidad en vacio, 1.2 velocidad 0 -3.100 rpm
Peso 1.3 kg
Nl]rpero de impactos con velocidad en 49.600 - ipm
vacio

Capacidad min./max. del portabrocas 13 mm
Intervalo de perforacién

Diametro de perforacion en madera 25 mm
Diametro de perforacion en concreto 13 mm
Diametro de perforacion en acero 10 mm
Diametro de perforacion en mamposteria 13 mm
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Valor de vibraciones generadas ah 4.4 m/s?

Tolerancia K 1.5 m/s?

Perforacion con percusion en concreto

Valor de vibraciones generadas ah 14.4 m/s?

Tolerancia K 1.5 m/s?
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Herramientas eléctricas para la construccion y la industria

Ventajas:

® Herramienta fiable y compacta

HEAVY
m  Potente motory rendimiento ideal DUTY

m Duraderay resistente

1.5-13mm
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Innovacién paratu vida

Puedes encontrar mas informacion sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/
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