
Ficha de datos del producto
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo demoledor con SDS max

PRO GSH 500

Rápido y confiable: ¡el NUEVO especialista en arranque de
viruta!

Los datos más importantes
Potencia absorbida 1,100 W

Energía de impacto (según EPTA 05/2016) 7.5 J

Número de pedido 0 611 338 7G0

Datos técnicos
Datos de rendimiento
Número de impactos con velocidad de
giro nominal

2.900 ipm

Datos adicionales
Potencia absorbida 1100 W

Energía de impacto (según EPTA
05/2016)

7.5 J

Peso 5.7 kg

Portaherramientas SDS max

Información de ruido/
vibración
Cincelar en concreto
Valor de vibraciones generadas ah 12 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²
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Ventajas:
■ Diseño ergonómico: Diseño Vario-Lock para una mano y

cambio de broca para el cincel con 12 posiciones
distintas; botón de bloqueo para el trabajo continuo diario

■ Durabilidad extendida: Anillo obturador de engrase para
evitar fugas, junto con una solución de tapa guardapolvo
mejorada para mayor protección frente al polvo, lo que
alarga la vida útil

■ Gran eficiencia: Gran eficiencia: alta energía de impacto
junto con un número de impactos superior, lo que da
como resultado un alto arranque de viruta

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/
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