
Ficha de datos del producto
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora

PRO GWS 770

El equilibrio perfecto entre potencia y coste-beneficio

Los datos más importantes
Potencia absorbida 770 W

Velocidad en vacío 12.000 rpm

Diámetro del disco 115 mm

Número de pedido 0 601 398 0G0

Datos técnicos
Datos adicionales
Potencia absorbida 770 W

Velocidad en vacío 12.000 rpm

Diámetro del disco 115 mm

Voltaje, eléctrico 127 V

Rosca del eje amolador 5/8''

Peso 1.37 kg

Interruptor Interruptor
bloqueable

Información de ruido/
vibración
Desbastar superficies (desbastado)
Valor de vibraciones generadas ah 4.8 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²

Lijar con hoja de lija
Valor de vibraciones generadas ah 3.8 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²
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Ventajas:
■ Una opción más de la familia asequible de amoladoras

angulares pequeñas de Bosch
■ Diseño totalmente nuevo que ofrece ergonomía y un

potente motor de 770 W
■ Fiable, duradero y resistente como de costumbre
■ Fácil de reparar y mantener

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/
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